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MERCANTIL DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO, S DER.L. DEC.V.

EXTINGUIDOR DE FABRICACION
NACIONAL 4.5KG.

MODELO L4,5
Capacidad nominal (Kilogramos) 4.5

Presion de trabajo en Mpa 1.7

Presion de prueba en Mpa 3.4

Tipo de compuesto para extincion ABC
Material de la valvula Duraluminio
Material del cilindro Acero

Peso al empacar (Kilogramos) 8.460
Presion de funcionamiento 196 PSI
Descarga Nitrogeno
Tiempo de descarga (segundos) 9a30
Alcande de la descarga (metros) 3ab
Altura de la unidad 47 cm
Ancho de la unidad 15 cm
Profundidad de la unidad 38.5 cm
Banda de manguera con retén Incluido
Cumple con las normas NOM 100y Se requiere de prueba hidrostatica cada
104 STPS 5 anos
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MERCANTIL DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO, S DER.L. DE C.V.
ventas@mecci.mx
Sonora 715 Sur, Monterrey, NL, México
(81)1534.9214
WWww.mecci.mx

ESA FICHA TECNICA PUEDE CAMBIAR SIN PREVIO AVISO, SI REQUIERE DE MAYOR INFORMACION O ESPECIFICACIONES MAS
PRECISAS PONGASE EN CONTACTO CON UNO DE NUESTROS ASESORES POR CUALQUIERA DE NUESTROS MEDIOS DE CONTACTO.




